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2 Genel Bilgiler

21 Bu Kullanim Kilavuzu Hakkinda

211 Kullanim Kilavuzu Revizyon Durumu
Revizyon Tarihi: 31.03.2023
Revizyon Endeksi: 00

21.2 Riizgar Jeneratoriiniin Kurulumu ve isletimi igin On Kosullar

Sunlari varsayiyoruz:

* rlzgar jeneratoriundn ilgili uzman personel tarafindan teknigine uygun kuruldugunu,
» igletim personelinin bu kullanim kilavuzunu tamamen okumus ve anlamis oldugunu,

» rlzgar jeneratorinun bakiminin ve tamirinin teknigine uygun gerceklestirildigini.
21.3 Kullanim Kilavuzunun Erigilebilirligi

Kullanim kilavuzunu her zaman riizgar jeneratorl ile veya bunda galisan herkesin
erisiminde tutun.

2.2 Bu Kullanim Kilavuzunda Kullanilan isaretler

Guvenlik uyarilari daima bir isaret kelimesi ve kismen tehlikeye 6zgl bir sembol ile
kullaniimigtir:

TEHLIKE!

Dogrudan Tehlike!
Gulvenlik uyarilarina uyulmamasi ciddi yaralanmalar veya 6lim ile sonuglanir!

UYARI!

Olasi Tehlikeli Durum!
Guvenlik uyarilarina uyulmamasi ciddi yaralanmalar veya 6lim riskini tagir!

4 HTIYAT!

Olasi Tehlikeli Durum!

Guvenlik uyarilarina uyulmamasi orta diizey ila hafif yaralanma riskini tagir!

Olasi Tehlikeli Durum!

Guvenlik uyarilarina uyulmamasi maddi hasar ve gevre kirliligi riskini tagir!
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2.21 Kullanilan Semboller

Bu kullanim kilavuzunda ve riizgar jeneratériinde miteakip semboller kullaniimaktadir:

Uyar isaretleri

Genel uyari!

Tehlikeli elektrik gerilimi uyarisi!

Otomatik devreye girme uyarisi!

Cevreye zararli madde!

Tab. 1 Uyari Isaretleri

Komut isaretleri

Kullanim kilavuzuna uyun!

Calisma oncesinde etkinlegtirin!

Tab. 2 Komut Isaretleri
222 Uyarilar

= Uyari

Genel uyarilari ve tavsiyeleri tanimlar.

2.3 Uretici ve Yetkilinin Adi ve Adresi

Adi ALTINEL ENERJI DIS TIC.ELEK. ELEKTRONIK SAN.VE
TIC.LTD.STI

Adresi Mermerciler Sana Sitesi, Bahattin Keles is Merkezi 1. Cadde
NO:6/15 Kat:3 Beylikdizii / Istanbul

Telefon 0212 881 22 35 - 0543 808 17 05 - 0545 955 12 31

Web Sitesi www.istabreeze.com.tr
Tab. 3 Bayi Bilgileri

Adi
Adresi
fon
Internet
Tab. 4  Yetkili Bilgileri
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2.4

25

3.2

Garanti ve Mesuliyet
Prensip olarak ureticinin veya yetkilinin “Genel Satis ve Tedarik Kosullari” gegerlidir

Uriin Takibi
Ureticiyi veya Yetkili sunlar hakkinda bilgilendirin:

* Kazalar

* Ruzgar jeneratoriinde olasi tehlike kaynaklari
* Bu kullanim kilavuzunda anlama zorluklarini
* Ruzgar jeneratorinun tarifi

Teknik Tanim

Amaca Uygun Kullanim

* Rulzgar jeneratori yalnizca EN 61400-2’ye gore Kiglk Rizgar Enerjisi Santrali (KRES)
elektrik Gretmek icin kullanilabilir.

« Ruzgar jeneratori yalnizca 6n belirlenmis performans sinirlari dahilinde
ve izin verilen riizgar kategorilerinde isletilebilir (bkz. Teknik Veriler).

« Kullanim kilavuzuna ve bakim ve tamir talimatlarina uyulmasi amaca uygun
kullanimin én kosuludur.

Makul Diizeyde Ongériilebilir Yanhs Kullanim

Her turlt farkh ve amaca uygun kullanimi asan kullanimlar amaca uygun degil olarak
kabul edilir. Bundan dodan zararlar igin Uretici mesul degildir.

Degisiklik veya hatali montaj, kurulum, isletime alma, ¢alistirma, bakim veya tamir
durumunda Uretici herhangi bir mesuliyet Ustlenmez.

Yedek parca ve aksesuar olarak yalnizca ureticinin orijinal pargalarina izin verilir.
Tedarikci digsinda saglanan yedek parca ve aksesuarlar isletim icin test edilmemistir ve
isletim glivenligini olumsuz etkileyebilir. izin verimeyen yedek parca ve aksesuar
kullanimindan dogan zararlar icin Uretici herhangi bir mesuliyet Gstlenmez.

Makul diizeyde 6ngoérilebilir yanlis kullanimlar ézellikle sunlari kapsar:

«  Uretici spesifikasyonlari diginda igletim

« Ureticinin yazili onayi olmaksizin riizgar jeneratériinde modifikasyonlar veya
degisiklikler!

* iSTA-Breeze orijinal pargalari disinda pargalarin kullanimi.

« Izin veriimeyen KRES kategorilerinde isletim.

» Gugllu rlzgar veya firtinada isletim.

» Uygun olmayan aki gruplarinda kullanim

6/30
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3.3 Ana Bilegenler

o 0

2 Topraklama

Sek. 1 Riizgar Jeneratérii Tesisinin Ana Bilesenleri
Poz.
1 Direk ile rizgar Ruzgar elektrik enerjisine donustirme
jeneratoru
2 |sar regilatérii 12/24/48 VDC elektrik gerilimi Gretme
1Te9 iSTA-Breeze regllator 40A ile emniyete alinmistir
3 Resistor Otomatik fren yiik direnci
(Dumpload)
4 |Akl Elektrik enerjisini depolama
5 |Invertere 12/24/48 VDC'yi 110/220 VAC'ye dénistirme
(opsiyonel)

Tab. 5 Ana Bilesenler ve Islevleri

© 31.03.2023 100
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3.4 Riizgar Jeneratoriuniin Ana Bilesenleri

Sek. 2: Riuzgar Jeneratoriiniin Ana Bilesenleri

Poz.
1 |Burun 1
2 |Rotor kanadi 3
3 |Kanat flans 1
4  |Elektrik akimi tretmeye ydnelik jenerator 1
5 |Rdzgar yénu kuyrugu igin uzatma 1
6 |Kanatlarin rizgara déondurilmesi igin kuyruk 1
7 |Direk baglantisi olarak 37 mm yerlestirme mili 1
8 |Ana Govde 1

Tab. 6 Riizgar Jeneratériiniin Ana Bilesenleri ve Islevieri
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4 Teknik Veriler
Tanim 1500 Windsafe 2000 Windsafe
Jenerator
Tip Kalici miknatis rotor, firgasiz, tahriksiz, bakim gerektirmez
Agirlik [kg] 30 32
Azami elektrik
performansi 24V S55A 48V 40A
Elektrik gerilimi [V] 24V 0-100 48V 0-200
Elektrik akimi 3-Faz akim

Sarj baslangici

Yakl. 3 m/s (rizgar hizindan) itibaren

Govde malzemesi

Aliminyum

Donus yonu

Her yone

Test standardi

EN 61000-6-1 (EMU girisim dayanimi)

EN 61000-6-3 (EMU girisim emisyonu)

Rotor Kanatlari

Gobek Baglantisi
Flans

Celik

Yakl. cap [m]

2,20

Rotor Kanatlari

3 adet, %30 cam elyafli kompozit malzeme

Rotor kanadi basina
agirlik [g]

660

Kanat rengi Siyah veya beyaz
Devir y6nii Onden saat yéniinde
azami devir
1.000
[U/min] 1200
Ses emisyonu .
40 (karbon kanat) - 60 (kompozit kanat

Tab. 7 Teknik Veriler
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- 1.5KW 24V PRO / 2KW 48V PRO KONTROL CiHAZI-

1.5Kw 24v ve 2Kw 48yv yeni nesil Pro Sarj Regulatoridar. Bu cihaz hibrit degildir ancak
hibrit sisteme entegre edilebilir (nemli olan uygun pil ve uygun sistemdir). Solar sarj cihazi
ve Rizgar sarj cihazi ayni akl grubuna paralel olarak baglanabilir.

Ust dlizey cihaz, bir izleme sistemi olarak da kullanilabilir. Riizgar Jeneratérii ile pilinizi glivenli ve
verimli bir sekilde sarj etmek ve kontrol etmek icin kullanilir.

Gizli gérinimu, basit kullanimi ve entegre koruma iglevleriyle bu cihaz ylksek verimlilige ve dusik
yuksuz kayiplara sahiptir. Kontrolorin bu versiyonu, basta piller olmak tzere tim sistemin émrinu
ve kararliigini dnemli dl¢clde artiracaktir.

Ayrica kontrol kabinindeki kontrol elektronigi, sistem voltajini izler ve maks. agiri gerilim
Ozel 6zellikler ve Uruin bilgileri asagida listelenmigtir:

Harici ve yuksek kaliteli (Triak), kati hal bilesenlerinin kullanimi. Kontrolérin émrina
uzatmak.

Entegre voltaj ve akim sinirlamali mikroiglemci kontrolli sarj. Elektromanyetik fren
kontroll.Entegre 3 fazli kisa devre kesiciler (fren galteri)

Yildirim carpmalarina karsl koruma. Asiri sarj, derin desarj, kisa devre, asiri yike karsi
koruma.

Entegre ekran.

AkU doldugunda jenerator otomatik olarak hafif¢e frenlenir, tlrbinin aninda bloke olmasini
Onlemek icin harici yuk direncine (Bosaltma YUku) sahip modern fren sistemi. Stator
Omrundn arttinimasi.

PRO 1.5KW 24V / 2KW 48V KONTROL CiHAZI

Mominal Akd Gerilimi 48VDC 24VDC
Maksimum Giris Gilcl Rizgar 2,2 Kw 1,6 Kw
Tirkini
Ekrani Lcd Amper, Gug, Akl Voltaj, Fren, Amper, Gug, Akd Voltaj, Fren,
Sicaklik Sicakhik
Sarj Voltaj 528V 252V
Sarj Akini Rizgar Amper Max 40 A 60 A
Jenerator Acma [ Kapama Jenerator durduktan sonra (manuel | Jenerator durduktan sonra (manuel
Duémlesi frenden sonra) litfen mod 1'e frenden sonra) lutfen mod 1'e
(kapal) basin ve jeneratsr kilitlenir. (kapah) basin ve jenerator kilitlenir.
(GlUvenli frenleme bu sekilde (GUwvenli frenleme bu sekilde
saglamir. saglanir.
Aktif calisma icin lGtfen mod 0'a Aktif calisma icin lUtfen mod 0'a
(agik) basin ve ardindan manuel fren | {agik) basin ve ardindan manuel
digmesini kapatin fren dugmesini kapatin
Manuel Fren Butonu 1- 1- Manuel fren igin lotfen 1- 1- Manuel fren igin lotfen
"off” moduna basiniz. "off” meduna basiniz.
2-  2- Calistirmak igin [Utfen 2-  2- Cahstirmak igin [Utfen
“"on” moduna basiniz. “"on” moduna basiniz.
Reset Butonu Jeneratdr otomatik frendeyken bu Jeneratér otomatik frendeyken bu
buton devre di kalbr. buton devre dis kabr.
Min Ak Voltaji 42V 21V
Ruzgar Turbini igin Otomatik Fren 50 *C Frenleme / 45°C fren disi 50 °C Frenleme J 45°C fren disi
(Azir 1sinma)
Riirgar Torbini igin Otomatik Fren SEV-+1 BBV -+1
(Durdurma Sarj Gerilimi)
Rizgar Tirbini yeniden sarj etme 55V -+1 26,9V -+1
gerilimi
Mot Lityurn pillerinize g&re dzel clarak Lityurn pillerinize g&re Gzel clarak
pregramlanabilir programlanabilir
Sogutma Dis aliminyum sogutma kanatoklan | Dis aliminyum sogutma
kanatgikian
Kablo senlandirmas: 10gmm vidal terminal 10gmm vidal terminal
Koruma Cami IP 20 (ig alan) IP 20 {ig alan)
Dump Load 2Kw Fren direnci (YOk direnci 1,5Kw Frenleme direnci (Yik
Resimden farkh olabilir) direnci Resimdekinden farkh
olabilir)
Operational Temperature Mormal: 20~ + 55 °C / 35~B5%RH Mormal: 20~ + 55 °C f 35~85%RH
Endistrivel - 30~+55°C/ Endistriyel - 30~ +55°C/
35~85%RH 35~85%RH
Cahisma Sicakhg -ANIWCCS 2V -535°C —-+80°C |, dogruluk | -4MvIC/2V,-35°C —+80°C, doBruluk
=1'C +1°C
Digu 30%30%20 cm 30*30*20 cm
Agirhk 7 kg 7 kg
Onerilen Min Aki Asit & Jel {Libyum pillere gére Asit & Jel {Lityum pillere gére
yeniden tasarlanabilir) yeniden tasarlanabilir)
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WIND TURBINES

|

¥,

Reset Buton:

Jeneratdr otomatik
frendeyken bu buton
devre digi kalir.

Manuel Fren Butonu:

1- Manuel fren igin liitfen
"off" moduna basiniz.

2- Calistirmak igin llitfen
"on" moduna basin

Jenerator Acik / Kapal Anahtar::

LCD ekran:

Jenerator durduktan sonra (manuel frenden sonra),
liitfen mod 1'e (kapali) basin ve jeneratér kilitlenir,
(Gilvenli frenleme bu sekilde saglanir)

Aktif calisma icin liitfen mod 0'a (agik) basin ve
ardindan manuel fren diigmesini kapatin

Amper, Giig, Akii Voltaji, Fren,Sicaklik

~ 48VDC
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4.1 Depolama ve isletim igin izin Verilebilir Cevre Kosullar
411 Depolama

« Calisma Sicakhgi: -15...+40°C
» Depolama Yeri: Kuru, donsuz

41.2  ligletim

¢ Calisma Sicakhgi: -25...+40°C
*  Kurulum Yeri: EN 61400-2'ye gore azami Sinif Il KRES

Guvenlik Bilgileri
5.1 Kullanici Tarafli Modifikasyonlar ve Degisiklikler

Yalniz miinhasiran orijinal iISTA-Breeze bilesenlerinin kullaniimasi ve teknigine
uygun kurulum halinde riizgar jeneratori Gnitesi Avrupa Makine Yoénetmeligi
2006/42/EG ile uyumlu olur. Bagka Ureticilerin bilesenlerinin kullaniimasi, riizgar
jeneratoru Unitesinde kullanici tarafi modifikasyonlar veya degisikliklere izin verilmez
ve AB uygunlugunun iptaline neden olabilir!

5.2 Kalan Tehlikeler

isletim, bakim ve tamir esnasinda olusabilecek kalan tehlikeler hakkinda bu
kullanim kilavuzunun ilgili bélimlerde uyarilar verilmigtir.

5.3 Personel Gerekleri

Yalnizca yetkili kisiler riizgar jeneratoru Unitesinde calismalar gerceklestirebilir.
Bunlar calismaya baslamadan énce glvenlik tertibatlarini ve talimatlarini bilmek
zorundadir.

Yetkili personel sunlardir:

isletim Safhasi Gerekli Yeterlilik
Kurulum Egitimli Uzman Personel
Normal Isletim Talimat Verilmis Personel
Temizlik Talimat Verilmis Personel

Bakim ve Koruma )
Isyeri Egitimi AlImig Uzman Personel

Tamir Uretici

Tab. 8 Personel Gerekleri
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6 Kullanima Hazirlik
6.1 Teslimat
6.1.1 Teslimat Durumu
Ruzgar jeneratdri Unitesi pargalarina ayriimis halde teslim edilir.
6.1.2 Tedarik Kapsami
Tedarik kapsami igin bkz. s6zlesme dokiimantasyonu.
6.2 Kurulum Yeri Gerekleri
6.2.1 izin Verilebilir Riizgar Kategorisi, Kurulum Yiizeyi ve Asgari Mesafeler
a UYARI!

izin verilmeyen riizgar kategorilerinde igletim halinde hayati tehlike!
P Riizgar jeneratori Unitesini yalnizca Sinif 11l riizgar olan bolgelerde isletin.

Yerel rizgar kategorileri igin resmi mercilere ve meteoroloji istasyonlarina bagvurun.

Sek. 3 Kurulum Yiizeyi ve Asgari Mesafeler

Kurulum yeri engellerden ari olmak veya riizgar jeneratori yeterince yiiksek
kurulmak zorundadir (bkz. Sek. 3). Engel olarak kabul edilenler evler, galiliklar,
agagclar, tepeler ve sairedir.

@:: Kurulum yerinin segiminde kanatlar ile birlikte diregin gerektiginde
yere yatirilabileceginden emin olun

© 31.03.2023e 100 Orijinal Kullanim Kilavuzu iSTA Rizgar Jeneratori 13/30
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6.2.2  Direk igin Temel

40 Kg Tasima Kapasiteli Direk Seti

=
=

S

230,00

|, 17000 ]

1000.00

500,00
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71 Bilesenleri Ambalajdan GCikarin

» Ambalaji dikkatlice agin.
P Teslimatin eksiksiz oldugunu kontrol edin (bkz. sevk belgeleri)
» Ambalaj malzemesini ayirin ve gevreye uygun imha edin.

7.2 Riizgar Jeneratoriinii Monte Etme
A UYARI!

Denge bozulmasi nedeniyle tehlike!
» Rotor kanatlarini yalnizca komple set olarak degistirin.

Riizgarh yerde montaj sirasinda tehlike!
P Montaj icin rlizgardan korunakl yerler segin.
» Montaji yalniz sakin hava kosullarinda gergeklestirin.

Sek. 6 Rlizgar Jeneratériinii Monte Etme

Montaj igin riizgardan korunakli bir yer segin.

Rotor kanadini (1) diiz ylizeyi ile gébege (2) tutun.

Bir M8x45 vida ve somun ile sabitleyin

Diger M8x45 vidalari takin ve elle sikin.

Uzatma borusunu (3) M8x60 vida, somun ve 6zel gévde pulu ile jeneratér gévdesine vidalayin.
Burunu (4) M8x75 vida ile gdbege vidalayin.

Rizgar kuyrugunu (5) M8x60 vida ve somun ile uzatma borusuna vidalayin.

Rizgar diregine (6) M8x20 vida ile M8 tirtikla pulla vidalayin.

VVVVVVYVYY
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Sek. 7 Rotoru Dengeleyin (Y-Konumu)

Rotoru Y konumuna getirin (bkz. Sek. 7)

Rotor kanadini dikkatlice birakin.

Rotorun hangi yone dondiguni gdzlemleyin (agir rotor kanadi asagi baski

yapar).

islemi her ic konum igin tekrarlayin ve hangi rotor kanadinin dengesi oldugunu belirleyin.

Jeneratoru gévdesinden tutun.

ligili rotor kanadinin kenarina hafifge vurun.

Rotorun dengede olup olmadigini kontrol edin (bkz. yukarida). Rotor serbest
birakildiginda Y konumunu bozmadiginda dengededir.

Tim vidalari 25 Nm tork ile sikin.

Dengeyi yeniden kontrol edin.

Tum vidalari emniyet boyasi ile emniyete alin.

VVV VVV V VVvVY

7.3 Elektrik Baglantisi

& TEHLIKE!

Elektrik gerilimi nedeniyle tehlike!
P Elektrikli donanimlarda ¢alismalari gerilim bulunmadan
bir uzman elektrikgci tarafindan yaptirin!

@a Uyari: Usuliine uygun isletim igin orijinal iISTA-Breeze sarj
regulatorind kullanin.

» Uygun capa sahip Ug telli ve gerekli uzunluga sahip kabloyu jeneratére
baglayin (bkz. Tab. 8/Tab. 9).

P Elektrik kurulumunu Sek. 1’e gore gerceklestirin.

P Sarj reglilatorini ve transformatori baglanti planina uygun olarak baglayin
(bunun igin bkz. ilgili belgeler).

Jenerator-Regulator
Mesafesi [m]

Kablo Capi [mm?] 2,5 4 6 10 16 25
Tab. 9 24V Jeneratdr Geriliminde Kablo Capi

<11 11-18|18-29 |20-44 |44 -68 |68-110

Jenerator-Regulator
Mesafesi [m]

Kablo Capi [mm?] 2,5 4 6 10 16 25

<11 [11-18 |18-29 |20-44 |44-70 |68-113

Tab. 10 48V Jenerat6r Geriliminde Kablo Capi
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» Ug telli kabloyu diregin iginden direk ucuna siriin.
» Uygun stiinmezligi dngorin.
P Telleri jeneratore baglayin.

Sek. 8 Ug Telli Kabloyu Jeneratére Baglayin

» Jenerator frenini etkinlestirmek igin tim 3 fazi kisa devre yapln.1
» Kablonun her telinin Gzerine uygun buzulir hortum ¢ekin.

» Kablonun her telini jeneratoriin teli ile baglayin ve leyimleyin.
P Biizlllr hortumu leyim yeri Gizerine ¢ekin ve blzdurun.

» Her telin etrafina tekstil izolasyon bandi sarin.

Riizgar Jeneratoriinii Kurma

4 UYARI!

Uygunsuz direk konstriiksiyonu nedeniyle tehlike!

P Yalnizca test edilmis direk konstriiksiyonlari veya orijinal iSTA-
Breeze diregi kullanin.

P Firtina aninda rotor kanatlarinin direge garpmamasi igin direk gapini
< 70 mm segin.

» Rizgar jeneratoriinii direge sokun. Bu esnada kablolara zarar veriimemesine
dikkat edin.

» Rizgar jeneratoriini direge vidalayin.

» Diregi dikin.

P Diregi tim yonlerde sakiliinde hizaya alin.

» Diregi sakilinde gerin (bkz Sek. 5)

» Kisa devreyi kaldirin.

! iSTA-Breeze sarj regllatord kullanildiginda fren tusuna basin

© 31.03.2023e 100 Orijinal Kullanim Kilavuzu iSTA Rizgar Jeneratori
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8

8.1

8.2

9.2

9.3

Normal igletim

= iSTA-Breeze sarj regulatorinin kullanimi igin bkz.
ayri kullanim kilavuzu.

Riizgar Enerjisi Unitesini Calistirma
» Acil durdurma butonunu serbest birakin veya iSTA-Breeze sarj regllatoriinde
fren butonunu serbest birakin.

v Fren boslanir.

v’ iSTA-Breeze sarj regiilatoriinde hizli yanip sonen KIRMIZI LED tamamen soner.
v Rlzgar enerjisi Unitesi elektrik tedarik eder.

Acil Durum Sonrasi Yeniden Calistirma

P Tehdidin ortadan kaldirildigindan emin olun.
» Rizgar enerjisi Unitesini galistirin (= Kisim 7.1)

Ruzgar Jeneratoriini Durdurma

Riizgar Jeneratoriinii Acil Durumda Durdurma

» Rizgar jeneratorl ve sarj regiilatori arasindaki acil durdurma butonuna basin.

v Rlzgar jeneratorii iSTA-Breeze sarj reglilatori Gizerinde kisa devre yapilir.

v Ruzgar jeneratorl frenlenir.

Riizgar Jeneratoriinii Kisa Siireli Durdurma

P iSTA-Breeze sarj regiilatori tizerinde ,Sarj Regllatori OFF* diigmesine basin.

v Isletim kesilir.

Rizgar Jeneratoriini Uzun Siireli Durdurma

» iSTA-Breeze sarj reglilatoru tizerinde ,Sarj Reglilatori Freni OFF* digmesine basin.

v Ruzgar jeneratori iSTA-Breeze sarj regiilatori Gzerinde kisa devre yapilir.
v Ruzgar jeneratori frenlenir.

» Riizgar jeneratoriini dikkatlice yatirin.

» Rizgar jeneratoriini temizleyin (= Kisim 9.3)

18/30
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10 Bakim

10.1 Bakim Esnasinda Giivenlik Tedbirleri

Bakim galismalarinda yaralanma tehlikesi!
» Bakim galismalari dncesinde riizgar jeneratori Unitesini isletimden ¢ikarin.
» Ruizgar jeneratori Unitesini yetkisiz ¢alistirmaya karsi emniyete alin.

P Rizgar jeneratorl Unitesini isletimden gikarin (= Kisim 8.2).
» Diregi dikkatlice yatirin.

10.2 Bakim Plani

Sikhik Parcga/Bilegen islem
Riizgar Jeneratori P anormal ses dair kontrol edin
glnldk Rotor Kanatlari serbest harekete dair kontrol edin

Direk

hasara dair kontrol edin

y||||k2 veya zor
hava sartlari Direk
sonrasinda

Rotor Kanatlari

catlak/hasara dair kontrol edin,
gerektiginde degistirin

astar koruma mumu ile

isleyin

Rotor yapraklari dengede mi?

titresime dair kontrol edin
gerginligi kontrol edin
direk sakdliinde hizali
mi?

hasara dair kontrol edin

Rizgar Jeneratori

vidalari kontrol edin

Elektrik Hatlar

V| V|V VVVV V VvV YV

kablolari hasara dair kontrol edin

Tab. 11 Bakim Plani

Hasarli yapi parcalari nedeniyle tehlike!
P Rotor kanatlarinda veya elektrik hatlarinda hasar durumunda
rizgar jeneratori Unitesini derhal isletimden ¢ikarin.

Tedarikgi bilesenlerinin bakim talimatlari tamamlayici belgelerde
bulunmaktadir.

10.3 Kullanici Tarafindan Bakim ve Temizlik

» Riizgar jeneratoriini ve rotor kanatlarini diizenli bir sekilde piyasada bulunan

astar koruma mumu ile yumusak bez kullanarak temizleyin.

&

Ruzgar jeneratdriiniin ve rotor kanatlarinin yiizeyinde bulunan bir mum

tabakasi iklim etkilerine kasti korur ve rotor kanatlarinin etkinligini

arttirir.

2 Deniz yakininda: her alti ayda bir,

© 31.03.2023 100
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11 Hata Arama ve Teshis
11.1  Sinyalli Hata
FF Hata bildirimleri iSTA-Breeze sarj regilatériinde gosterilir. Bkz. ayri
kullanim kilavuzu.
11.2  Sinyalsiz Hata
Hata Olasi Neden Olasi islem
_Rszgar" . Yetersiz ruizgar » yok
jeneratoru
dénmiyor Stop diigmesi basili » Stop diigmesini serbestleyin
Rotor kanadi montaji yanlis | Rotor kanatlarini dogru monte
edin
Rotor kanatlari .
dengede degil » Rotor kanatlarini dengeleyin
Rotor fazla Rizgar yonlendirme O
yavas donlyor rulmani agir hareket ediyor P Rulmam degistirin
Jeneratér siirtinivor » Jeneratori Ureticiye
Y goénderin
Yer uvaunsuz veva direk » Konumu kontrol edin,
9 Y gerektiginde degistirin.
fazla algak S
P Diregi uzatin
Rotor dengede degil » Rotoru dengeleyin
Rizgar Sgi'l‘ sakUlinde hizal > Diregi sakiiliinde hizalayin
jeneratori Direk rd kG
direkte titriyor Irek ruzgar yuku » Diregi daha stabil yapin
nedeniyle egiliyor
Direk yuvasi oynama P
pay fazla » Oynama payini asgariye indirin
Riizgar jeneratérii veya sarj | B Ureticiye, saticiya
regllatord arizali basvurun
Ak arizali » Akiyi degistirin
Riizgar Akil fazla kiigiik P Daha bilylik akii temin edin
jeneratorii Unitesi (asgari 100 Ah)
performansi gok |Akiye sigorta atmigtir P Sigortay yenileyin
dusik P Elektrik tesisatini kontrol edin
Kablo capi tesis edilen
kablo uzunluguna » Kablo ¢apini uyarlayin
uygun degil
Tab. 12 Hata Bildirimsiz Hatalar
& Tavsiye:
Ureticiye/saticiya bagvurmadan énce yerel parametreleri
belirleyin ve hazir tutun.
1. Ortalama / olagan rizgar hizi nedir?
2. Direk ne kadar yiiksek?
3. Rlzgar jeneratorl yakinindaki arazi veya yapilasma nasil?
20/30 Orjinal Kullanim Kilavuzu iSTA Riizgar Jenerat © 31.03.2023e 100
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4. Uzman elektrikgi tarafindan dlgtlmus: minferit fazlar arasindaki gerilim
(ayni riizgarda yaklasik olarak ayni olmaldir)?

5. Aku gerilimi? AkUnin yasi?

6. Akulye hangi tuketiciler bagh?

7. Sarj regllatoriine giines modiilleri de bagli mi? Evet ise,

a. Hangi rélanti geriliminde® [VDC]?

b. Hangi performansta [Wp]?

% Tlketici baglanmadan 6lgiilen.

© 31.03.2023e 100 Orijinal Kullanim Kilavuzu iSTA Rizgar Jeneratori 21 /30
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12  igletimden Cikarma ve imha
121 Riizgar Jeneratdriinii Nihai Olarak isletimden Gikarma

A UYARI!
Kalifiye olmayan demontaj nedeniyle tehlike, 6rn. sunlar nedeniyle

« Egitimsiz personel

» Depolanmis enerji

« Demontaj sirasinda kirilma

Demontaj ve imhada dikkat edin:

» Yalnizca uzman personel tarafindan usuliine uygun demontaj .

» Rizgar jeneratorini durdurun (= Kisim 8).

» Elektrik tesisatinin uzman elektrikgi tarafindan isletimden gikariimasini saglayin.
» Rotorlarin frenlenmis oldugundan emin olun.

» Diregi dikkatlice yatirin.

» Yerde: rotor kanatlarini jeneratérden ayirin.

» Jeneratori direkten sokiin ve elektrik tellerini ayirin.

12.2  Riizgar Jeneratoriinii ve Bilegenlerini imha Etme

Munferit bilesenlerin imhasi gerektiginde yetkili idareler goriistilmek
zorundadir.

Riizgar Jeneratérii Unitesi

Kablolar, elektrikli bilesenler Elektrik hurdasi olarak imha edin
Mekanik bilesenler Tarlerine gore imha edin
Tab. 13 Imha
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13 Uygunluk Beyani

Sek. 9 Uygunluk Beyani
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14 - Notlar -
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15 - Performans Grafikleri -

- 1500 Performans Grafigi -

2000 Performans Grafigi
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16 - Sertifikalar -

CERTIFICATE

ALTINEL ENERJI DIS TiCARET
ELEKTRIK ELEKTRONIK
SAN. VE TiC. LTD. STI.

GOKEVLER MAH, 2331, SOK, NO:2 D
ESENYURT / ISTANBUL / TURKIYE

Denetlenmis ve asagniaki standardin gerekliliklerine wygunbufiu girtilmistir.

ISO 9001:2015

Kalite Yinetin: Ststemi

RUZGAR TURBINLERL GUNES PANELLERI, KONTROL CIHAZLARI VE
BUNLARIN YEDEK PARCALARININ URETIMI VE SATISI

Belge Numaras:; QMS-I6115 iIk Belgelendirme Tarihi: 27.12.2021

Belge Gegerlilik Tarihi: 26,12.2022

IAS

ACCREDITED

Belgelondirme Periyodu: 3 Yil

MSCB-135

I10R ULUSLARARAS! BELGELENDIRME HIZMETLERI LTD.STI,

DECLARATION OF

|
|

ENERJI

AT UYGUNLUK BEYANI
URETiCH

FIRMA : ALTINEL ENERJI DI§ TIC.ELEK. ELEKTRONIK SAN.VE TICLTD.STI.
ADRES :MERMERCILER SANAYT SITESI TALELI 1§ MERKEZI 4. CADDE
3. KAT BEYLIKDUZU/ STANBUL / TURKIYE

ASAGIDA MARKASI VE MODELI BULUNAN URDUN BELIRTILEN STANDARTLARA VE
ELEKTROMANYET{K UYUMLULUK (EMC) DIREKTIF] 2004/108/AT, MAKINE DIREKTIFI
2006/42/AT TEMEL GEREKLILIKLERINI KARSILAMAKTADIR.

ASAGIDA BELIRTILEN URUNLERIN DEGERLENDIRME VE IZLEME ACISINDAN ALT1-
NEL ENERJI DI§ TIC.ELEK. ELEKTRONIK SAN.VE TIC.LTD.§T1. BUNYESINDE KONTRO-
LE TAB| TUTULMUSTUR.

URON ADI: RUZGAR TURBINI

URON MODELL: 1-500W 12v/ 1-500W 24V |- 1000W-24V/ i- 2000w 48V/ 1-3000 48v/
1-5000 48V

URON MARKAST: ISTABREEZE

ILGILI DIREKTIFLER: ELEKTROMANYETIK UYUMLULUK (EMC) DIREKTIFI
2004/108/AT, MAKINE DiREKTIFI 2006/42/AT

HARMONIZE STANDARTLAR:
EN 61000-6-2/4 -EN 12100
EMC DENEY RAPORU:ELDAS ELEKTRIK ELEKTRONIK SANAYI VE TICAS. - EMC-130718-01

ORETICI ADINA IMZA
iSiM - ALTINEL ENERJI DI§ TIC.ELEK.

IMZA
O\ ATEL AR
ELEKTR{}NIKSA_N.\':E TICLTD.§TL. " \Iﬂ' _‘J{m-
POZISYON : GENEL MUDUR AT i S
’

YER / TARIH : ISTANBUL / 23.10.2013 el L)

wwnalilselenerjLeom Tr +30 111 88111 35 F1 +9 112881 12 36
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17 - Onerilen Akii Kapasiteleri -

Ruzgar Turbini Kapasitesi Uygun Aku Kapasitesi
500W 12V Min. 1800W - Max. 2400W
500W 24V Min. 1800W - Max. 2400W
700W 12V Min. 2400W - Max. 4800W
700W 24V Min. 2400W - Max. 4800W
700W 48V Min. 2400W - Max. 4800W

1000W 24V Min. 3600W - Max. 7200W
1000W 48V Min. 3600W - Max. 7200W
150 0W 24V Min. 4800W - Max. 9600W
2000W 48V Min. 7200W - Max. 14400W
4000W 48V Min. 14400W - Max. 28800W

Tablodaki minimum aku degerleri sadece Tiirbin kullanimlari igin uygundur.
Maksimum aku degerleri ise, hibrit (tlirbin+solar) sistemler igindir.

Ayrica hibrit sistemlerde, riizgar turbini ve glines paneli esit kapasitelerde kullaniimalidir.
Ornek: 1kw 24v tiirbin + 1kw 24v solar = 7200W akii

Ornek: 2kw 48y tiirbin + 2kw 48v solar = 14400W akii

% Measured with no loads connected

© 31.03.2023e 100 Orijinal Kullanim Kilavuzu iSTA Riizgar Jeneratoru 27 130
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18 - Direk Baglanti Flangi1 Teknik Cizim -

139
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SAVE

ENERGY

SAVE_

| REEZE®

W | N URBINES

ALTINEL ENERJI DIS TiC.ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN.VE TIiC.LTD.STi.
B.0.S.B Mermerciler San.Sit.1.Cadde No:6/15

Beylikdiizii / ISTANBUL

Tel: +90 212 881 22 35

Web: www.istabreeze.com.tr

© ISTA Breeze — Kismi olarak olsa bile kopyalanmasina izin verilmez.
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